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1 (FI2) 	 	

2	(FI1)	 	 	  
3	(EB1)

4 (F10-20) 	 	

5	(M1)
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7	(HR-R)
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(Vasakukäelise seadme vaade)

Õhuvõtt Sisse-
puhe

Välja-
tõmme

Heitõhk

Õhuvõtt Sissepuhe Väljatõmme Heitõhk

Ülevaade ja süsteemijoonis

Ülevaade (rootorsoojustagsti)
Väljatõmbe filter F7

Sissepuhke filter F7

Elektrikalorifeer

Eelkütte ülekuumenemiskaitse (Reset)

Sissepuhke ventilaator

Väljatõmbe ventilaator

Rootorsoojustagasti

Rootori mootor

ET

Juhtimiskeskus

Pliidivarje

Temperatuuriandur, sissepuhe

Elektrikalorifeer
Ülekuumenemiskaitse, käsitsi tagastuv

Ülekuumenemiskaitse, automaatselt tagastuv

Sissepuhke filter F7

Väljatõmbe filter F7

Sissepuhke ventilaator

Väljatõmbe ventilaator

Rootorsoojustagasti

Rootori mootor

Pliidivarje

Klapp

Klapi juhtimine

Sisemine reguleerimine

Süsteemijoonis (elektrikalorifeer)
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Hz	 63	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000	 LwA
Tilluft	 4	 5	 5	 -2	 -12	 -15	 -21	 -41	 	
Avtrekk	 9	 10	 5	 -5	 -16	 -14	 -26	 -45	
Avstrålt	 -46	 -39	 -29	 -36	 -40	 -44	 -54	 -58	 -33,5	

	 	 	
0 40 80l/s 6020

W0

20

40

60

80

0

100

200

300

400

Pa

230V

150V

190V

85V
60V

170V
230V

150V
120V

85V

190V
170V

105V
60V

60dB(A)
64dB(A)

55dB(A)
45dB(A)50dB(A)

120V
105V

m3/h
2000 300100

 

Õhuhulga ja müra andmed
Võimsusdiagramm, müraandmed - K2 R AC

Sissepuhe (F7 filtriga)

Väljatõmme (F7 filtriga)
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Kollane väli: SFP < 1,0

Kollane väli: SFP < 1,0

ET

(ventilaatori kohta)

(ventilaatori kohta)

Sissep.

Väljat.

Müra

Parandustegurid Lw -le

Müra andmed on esitatud vastavalt õhuhulga diagrammil
näidatud müratasemele Lw ning korrigeeritud tabelis
olevate parandusteguritega vastava oktaavriba kohta.

Et saada korrektne dB(a) väärtus, korrigeerida saadud tulemusi
vastavate A-filtri väärtustega ja summeerida logaritmiliselt.

Sinised kõverad näitavad rõhu ja õhuhulga suhet.
Mustad kõverad näitavad kuidas tootlikus ja rõhk muutuvad
erinevate õhuhulkade korral.
Rohelised kõverad näitavad ventilaatorite energiatarvet
kiiruse erinevate seadete korral.
Punased kõverad näitavad mürataset kanalisse erinevates tööpunktides.

Andmed sissepuhke ja väljatõmbe kohta on mõõdetud
vastavalt ISO 5136 nõuetele.
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Hz	 63	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000	 LwA
Tilluft	 14	 7	 -2	 -5	 -3	 -13	 -18	 -33	 	
Avtrekk	 15	 9	 0	 -3	 -8	 -11	 -19	 -36	
Avstrålt	 -41	 -35	 -33	 -39	 -40	 -49	 -50	 -60	 -33,5	

	 	 	

ET

Sissepuhe (F7 filtriga)
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Kollane väli: SFP < 1,0

Väljatõmme (F7 filtriga)
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Kollane väli: SFP < 1,0

Võimsusdiagramm, müraandmed - K2 R EC

(ventilaatori kohta)

(ventilaatori kohta)

Parandustegurid Lw -le

Sissep.

Väljat.

Müra

Müra andmed on esitatud vastavalt õhuhulga diagrammil
näidatud müratasemele Lw ning korrigeeritud tabelis
olevate parandusteguritega vastava oktaavriba kohta.

Et saada korrektne dB(a) väärtus, korrigeerida saadud tulemusi
vastavate A-filtri väärtustega ja summeerida logaritmiliselt.

Sinised kõverad näitavad rõhu ja õhuhulga suhet.
Mustad kõverad näitavad kuidas tootlikus ja rõhk muutuvad
erinevate õhuhulkade korral.
Rohelised kõverad näitavad ventilaatorite energiatarvet
kiiruse erinevate seadete korral.
Punased kõverad näitavad mürataset kanalisse erinevates tööpunktides.

Andmed sissepuhke ja väljatõmbe kohta on mõõdetud
vastavalt ISO 5136 nõuetele.
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AC eC
230	V/50	Hz 230	V/50	Hz
10	A 10	A

	 3,85	A 4,0	A

	 900	W 930	W

	 	W 700	W

2	x	60	W 2	x	76	W

B F

Trafo 0-10	V
2	500	p/min 1	970	p/min

	 CS	50 CS	50
	 F7/F7 F7/F7

	 	 130x335x50	mm 130x335x50	mm

	 	 	 	
	56	kg 56	kg
Ø	125	mm	 	 	 	

	
	700	mm* 700	mm*
	598	mm 598	mm
	510	mm** 510	mm**

	 	 	

 

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed Flexit SPIRIT K2 R

Nimipinge

Kaitsme suurus
Nimivool kokku

Summeeritud võimsus

Võimsus, elektri kalorifeer 700
Võimsus, ventilaatorid

Tööratta tüüp
Ventilaatori juhtimine

Ventilaatori pöörete arv, maks.
Automaatika
Filtri tüüp (SP/VT)

Sissepuhke filter (LxKxS)

Väljatõmbe filter (LxKxS) 130x335x50 mm 130x335x50 mm
Kaal
Kanaliühendused Ø 125 mm
Mõõdud:
Laius
Kõrgus
Sügavus

* vaata joonist
** vaata joonist

ET
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