


TERVISLIK ELUKESKKOND

Teadlased väidavad, et mitte toit mida me sööme,
vaid õhk mida hingame, on keha peamine
saasteallikas. Norra astma ja allergia ühenduse
andmetel veedab inimene 90% ajast siseruumides,
samal ajal kui 50% kodudes on sobimatu sisekliima.
Just seepärast tuleks suurt tähelepanu pöörata
uuendustele ja tehnoloogiale, mis aitavad luua ohutu,
mugava ja väärtusliku elukeskkonna. Tavaline
tolmuimeja eraldab kasutamise käigus ruumi tervisele
kahjulikku mikrotolm. Keskustolmuimeja paigaldamine
kõrvaldab selle probleemi. Keskustolmuimejat
kasutades puhastatakse ruumid täielikult tolmust ning
ülalmainitud kahjulik peen tolm juhitakse majast välja.
Seega keskustolmimeja paigaldus on investeering nii
mugavusse kui ka kvaliteetsesse elukeskkonda.
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 Viis head põhjust miks valida Flexiti
 keskustolmuimeja:

 - kahjulik mikrotolm juhitakse majast välja
 - mõistlik ühekordne investeering
 - lihtne paigaldada nii valmis kui
   ehitatavasse elamusse
 - kerge ja lihtne kasutada – jääb ära
   tolmuimeja tassimine
 - peaaegu müratu



Ühendamine
Koristamine pole olnud veel kunagi nii lihtne, voolik
ühenduspessa ning töö võib alata. Sina otsuta vaid
kuhu paigaldad ühenduspesad.

Kergelt tühjendatav prügikonteiner
Keskustolmimejat võib kasutada nii tolmukotiga kui
ilma (va.mudel CV100). Tavaliselt tuleb tolmukotti
vahetada või prügikonteinerit tühjendada ca.2 korda
aastas.

Lai tööpiirkond ja lihtne kasutada
Üks ühenduspesa katab 10m raadiusega tööala.
Seega enamasti piisab eramusse 3 ühenduspesast
või ühenduspesast korruse kohta. Voolik ja käepide
on väga kerged, mis teeb koristamise eriti mugavaks.

Auto hooldus
Keskustolmimejaga on teie sõiduki puhastamine kui
lapsemäng. Auto jaoks saab paigaldada garaa� i
eraldu ühenduspesa, rääkimata omaette voolikutest ja
otsikutest.

Ergonoomiline disain ja ON/OFF lülitiga käepide
Lisaks tavalisele käepidemele saab tellida ka ON/OFF
lülitiga käepideme. Käepide on väga kerge ning teda
on mugav käes hoida.

Automaatne alarm
Keskustolmimejale on võimalik paigaldada
indikaatorlamp, mis annab märku ummistunud filtrist
või kulunud harjastest mootoris. Alarmiga
ühenduspesa tuleb paigaldada nähtavale kohale.
(saab paigaldada ainult CV300 mudelile ning tellida
lisaseadmena)

Harjaste komplekt „ Mini“
See komplekt teeb tolmu imemise arvutitelt ja muudelt
kodumasinatelt eriti mugavaks. (tuleb tellida
lisaseadmena)

Ühenduspesa põrandale
Spetsiaalne ühenduspesa kööki kokkupühitud prügi
kogumiseks. Paigaldatakse põrandaga ühele
tasapinnale. On varustatud ON/OFF lülitiga.
(ühenduspesa tuleb tellida lisaseadmena)

4



MILLELE PÖÖRATA TÄHELEPANU KESKUSTOLMUIMEJA SÜSTEEMI OSTUL?

Keskustolmimeja ostmisel on kõige tähtsam
valida just teie nõudmistele sobilik mudel. Flexiti
tooteseerias on kolm erinevat keskustolmimeja
põhiseadet. Nende seast õige valikul lähtu allpool
toodud soovitustest ning nõuannetest.

Tähtis on imemisvõimsus mitte mootori suurus
Põhiseadme efektiivsust näitavad mootori peal olevad
vatid. Mootori võimsus üksi aga ei näita veel kui hästi
valitud süsteem reaalsetes oludes tööle hakkab.
Tolmuimeja tähtsaim efektiivsuse näitaja on
imemisvõimsus, mida mõõdetakse sarnaselt mootori
võimsusega vattides. Tagamaks koristustööde parim
tulemus, peab kontrollima, et teie poolt valitud
keskustolmimeja oleks optimaalse
imemisvõimsusega.

Tolmuimeja imemisvõimet mõjutavad järgmised
tegurid:
Erinevus imemisvõime vahel mootori juures (A) ning
voolikul (B) on suur. Imemisvõimsus voolikul on
ca.40% madalam kui mootori juures.
Keskustolmimeja torustik vähendab imemisvõimsust
ca.5% (C) ning imemisvoolik ca.35% (D).

Optimaalne imemisvõimsus mõõdetuna vooliku
otsikul on 250-300W.

Vali keskustolmimeja – vähem müra
Kasutades keskustolmuimejat juhitakse peen kahjulik
tolm hoonest välja. Välisseinal olevast väljaviske
klapilt võib kuulda kerget müra. Seda annab
vähendada paigaldades klapi võimalikult maapinna
lähedale või kasutades spetsiaalset mürasummutit.
Siseruum on peaaegu müravaba, kuulda võib vaid
kerget torus liikuvast õhust tulenevat heli. Ruumis kus
keskustolmimeja asub võib seadme kasutamise ajal
samuti kuulda kerget müra. Seadme asukoha valikul
tuleb sellega kindlasti arvestada.
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FLEXIT ON NORRA SUURIM KESKUSTOLMUIMEJATE VALMISTAJA

Norra enimmüüdud keskustolmimeja suurendab oma
edumaad konturentide ees. Flexiti tootearenduse
eesmärk – parimate puhastusomadustega
nüüdistehnika keskustolmimeja on saavutatud.
Sobimaks kõikvõimalike eramutüüpidega, koosneb
tooteseeria kolmest erinevast keskustolmimeja
põhiseadmest. Iga mudeli juures arvestatud et
koristustööde maksimum tulemus saavutataks
võimalikult lihtsalt ja mugavalt.

Lihtsam paigaldus
Uut tüüpi seinakonsool teeb lihtsaks põhiseadme
paigaldamise nii uues kui ka vanas elamus. Kinnituse
lahendus on patendeeritud.

Madal müratase
Kõik põhiseadme mudelid on valmistatud selliselt, et nad
töö käigus tekitaks võimalikult vähe müra. Madal müratase
tagab selle, et keskustolmimeja paigaldamisel pole vaja
muretseda müra pärast kõrval asuvates ruumides. Madal
müratase tagab ka paindlikuse väljaviske torustiku asukoha
valikul.

Parandatud imemisvõime
Uus edasiarendatud tehnoloogia tagab optimaalse
imemisvõime. Parandatud imemisvõime koos madala
müratasemega võimaldab keskustolmimejat kasutada
mistahes elamu juures. Kõrge imemisvõime on tagatud
isegi pika vooliku kasutamisel.

Lihtsam hooldus
Uued, suured ja ergonoomilised käepidemed mudelite
CV200 ja CV300 juures teevad prügikonteineri
tühjendamise lihtsamaks. Uus filtrikoti lahendus tagab
lihtsa ja puhta vahetuse.

Uus disain
Kaasaegne disain võimaldab keskustolmimejat kasutada nii
uutes ehitatavates kui ka juba kasutatavates elamutes.
Kõik mudelid on valmistatud selliselt, et nad võtaks
võimalikult vähe ruumi, kuid omaksid suurepärast prügikoti
ja -konteineri mahtu.

Ekraaniga varustatud
Keskustolmimeja suurim mudel CV300 on varustatud
displayga, kus kuvatakse info mootori, filtri ja prügikoti
seisundi kohta. Selline lahendus kindlustab õigeaegse
prügikoti vahetuse ning seadme hoolduse.

Lihtsam paigaldus

Madalam müratase

Parem imemisvõime

Lihtsam hooldus
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FLEXITI KESKUSTOLMUIMEJA PÕHISEADE

Flexit CV100 – soodus ja võimas
Kompaktne ja võimas keskustolmimeja seade, mis ei vaja
palju ruumi. See prügikotiga varustatud seade ei eralda
ruumi kus ta asub kahjulikku mikrotolmu. Mugav
ruumisäästev mudel on mõeldud korteris, ühepereelamus
või ridaelamus kasutamiseks. Köögi või panipaiga kappi
monteerimise lihtsustamiseks on võimalik tellida
spetsiaalne paigalduskomplekt. Komplektis kaasas olev
kinnituskonsool teeb aga lihtsaks tolmuimeja seinale
paigaldamise.

Imemisvõimsus 435W

Flexit CV200 – madala müratasemega enimmüüdud
seade
Väga heade tehniliste näitajatega enimmüüdud
keskustolmimeja põhiseade. Erinevalt tavalisest
tolmuimejast ei eralda antud seade ruumi, kus ta paikneb,
kahjulikku mikrotolmu. See mudel on väga vaikne ja sobib
igasse elamusse. Keskustolmimeja ostmisel räägivad selle
seadme kasuks kõrge kvaliteet ja optimaalne
imemisvõimsus. CV200 tolmuimeja on mõeldud
ühepereelamu või ridaelamu jaoks. Suured ergonoomilised
sangad koos prügikonteineris asuva prügikotiga teevad
seadme hoolduse lihtsaks. Seadmega kaasas olev
kinnituskonsool teeb kergeks tolmuimeja seinale
paigaldamise.

Imemisvõimsus 480W

Tehnilised andmed

Flexit
CV100

Flexit
CV200

Flexit
CV300

Kõrgus 427mm 800mm 800mm

Laius koos
sangadega

360mm 440mm 440mm

Sügavus koos
seinakonsooliga

400mm 400mm 400mm

Mootor 1500W 1700W 1700W

Kaitse 10A 10A 10A

Kaal 5,5kg 6,5kg 6,7kg

Müratase 69dB 70,5dB 70,5dB

Prügikonteiner - 25 liitrit 25 liitrit

Prügikott 10 liitrit 14 liitrit 14 liitrit

Max
imemisvõimsus*

435W* 480W 480W

Max õhuhulk 52 l/s 55 l/s 55 l/s

Max rõhk 24 kPa 25 kPa 25 kPa

* seadme juures mõõdetuna

Flexit CV300 – lisavõimalustega tippmudel
Flexiti tolmuimejate tippmudel, mille lisavõimalused teevad
koristustööd veelgi lihtsamaks. CV300 on varustatud
displayga, kus kuvatakse info mootori, filtri ja prügikoti
seisundi kohta. Selline lahendus kindlustab õigeaegse
prügikoti vahetuse ning seadme hoolduse.Erinevalt
tavalisest tolmuimejast ei eralda antud seade ruumi, kus ta
paikneb, kahjulikku mikrotolmu. See mudel on väga vaikne
ja sobib igasse elamusse. Keskustolmimeja ostmisel
räägivad selle seadme kasuks kõrge kvaliteet ja optimaalne
imemisvõimsus. CV200 tolmuimeja on mõeldud
ühepereelamu või ridaelamu jaoks. Suured ergonoomilised
sangad koos prügikonteineris asuva prügikotiga teevad
seadme hoolduse lihtsaks. Seadmega kaasas olev
kinnituskonsool teeb kergeks tolmuimeja seinale
paigaldamise.

Imemisvõimsus 480W
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OTSIKUTE JA VOOLIKU KOMPLEKT

De luxe või standard otsikute/vooliku
komplekt – valik on teie!
De luxe komplektis olevad seadmed on
valmistatud kõrgekvaliteetsetest, kaasaegsetest
materjalidest. Disaini uuendusena on vooliku
käepidemel olev ON/OFF lüliti. Lisaks
ergonoomilisele disainile, mis tagab seadmete
kerge kasutamise näevad nad ka stiilsed välja.
Uus voolik on sulgkerge ning omab madalat
õhutakistust.

Kes on kokkuhoidlikum see võib valida
ökonoomsema standard komplekti, millega on
aga kõik vajalikud asjad kaasas. Standard
komplekti vooliku käepidemel puudub ON/OFF
lüliti. Seadmed võivad olla valmistatud veidi
raskemast materjalist.

Otsik sobib kasutamiseks nii kõva
põranda kui vaipkatte juures.
Kerge ja väga kasutajasõbralik,
fantastilise tolmukogumis
võimega.

Universaalne põrandaotsik sobib
eriti hästi kõvale põrandale.
Kerge ja väga kasutajasõbralik.

Harjasotsik on valmistatud
superkergest materjalist. Ta on nii
efektiivne et võite tavalise
tolmuharja unustada.

Uus kardina ja mööbliotsik. Oh
üllatust, ka see on valmistatud
superkergest materjalist. Ülikõva
abimees polsterduste, lampide,
kardinate, seinakatete jms.
Puhastamisel.

Kergest materjalist radiaatriotsik.
Sobilik tolmu imemiseks peentest
avaustest.

Omapärane kuid mõnus uus
käepide. Valmistatud moodsast
materjalist ning erilist rõhku on
pandud ergonoomilisusele ja
disainile.

Pildil on uus voolik koos ON/OFF
lülitiga varustatud käepidemega.
Uuenenud voolik on sulgkerge
ning omab madalat õhutakistust.

Teleskooptoru keskustolmimejale.
Valmistatud alumiiniumist ning on
äärmiselt kerge ja
kasutajasõbralik.
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JUHISED JA NÕUANDED PAIGALDUSEKS

1.Kontrolli kas oled valinud õige seadme
Keskustolmimeja põhiseade tuleb valida Flexiti kolme
mudeli hulgast (CV100, CV200 ja CV300). Vali mudel mis
sobib kõige paremini teie vajadustele, lähtu siin tolmuimeja
imemisvõimsusest. Juhul kui vajad nõu või juhiseid, pöördu
edasimüüja poole.

2.Vali sobiv koht keskustolmimeja põhiseadme jaoks
Soovitatav on paigaldada põhiseade keldrisse, garaazi või
muusse majapidamisruumi, kus selle müra ei kostu
puhastatavatesse ruumidesse ning kus tolmuimeja
tühjendamine on mugav ja käepärane.

� Flexit CV100 seadme võib paigaldada köögikappi,
karderoobi jne. Kappi paigaldaiseks vajatakse
spetsiaalset lisakomplekti. Võib paigaldada ka
majandusruumi, keldri jne.

� Flexit CV200 ja CV300 paigaldatakse enamasti
garaazi, keldri või muusse majandusruumi.

� Flexit CV200 ja CV300 seadet tuleb kindlasti
valida juhul kui soovitatakse kasutada pikka
voolikut või paigaldada seade ülemisele korrusele

Kavandamisel tuleb järgida allolevaid tingimusi:
� põhiseade tuleb paigaldada välisseina lähedale
� väljaviske torustik peab olema võimalikult lühike
� ära paigalda väljaviske klappi akna või ukse

lähedusse, kuna väljaviske õhk sisaldab kahjulikku
mikrotolmu.

Valmis elamu korral
saab torustiku
vedamiseks kasutada
edukalt kappe ja nišše
kus jooksevad hoone
tehnosüsteemid

Külmal pööningul tuleb
toru niiskumise
vältimiseks isoleerida .
Keskustolmuimeja
seade peab asuma
kõige madalamal
paikneva
ühenduspesaga samal
korrusel

3.Ühenduspesade asukohtade valik
Ühenduspesa asukoht tuleb valida selliselt, et tema tööala
oleks võimalikult suur. Enamasti on tagatud iga pesa juures
10m raadiusega teeninduspiirkond (siia sisse on arvatud
voolik ja teleskooptoru). Enamasti piisab sellest ühe
korruse jaoks. Soovitatav on 10m nööriga üle mõõta, et
ühenduspesa teeninduspiirkonnas oleks kõik vajalikud
kohad kaetud. Juhul kui soovite kasutada lühemat voolikut,
paigaldage mitu ühenduspesa. Ühenduspesa asukoha
valikul tuleb arvestada ka ruumi sisustusega.
NB! Kontrolli üle et soovitud kohas kuhu plaanid torustikku
paigaldada poleks ees juhtmeid, tehnosüsteeme jne.

Paigalduskohaks  sobivad  ruumid  on  näiteks  kelder,
garaaz,  panipaik  või  muud  sellised  ruumid  mida
kasutatakse harva ning mis on hästi ventileeritavad

Ühenduspesa asukoha valikul tuleb lähtuda põhimõttest,
et  see  kataks  võimalikult  suure  ala.  Enamasti  on  iga
ühenduspesa juures tagatud 10m raadiusega tööala
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KANALISÜSTEEMI ÜKSIKUTE DETAILIDE PAIGALDAMINE

Fotol on kujutatud Flexit CV200 keskustolmimeja
põhimõtteline paigaldusskeem. Süsteem koosneb CV200
keskustolmimeja põhiseadmest, kahest ühenduspesast
ning mürasummutist ja väljaviskeklapist.

Otsikute/vooliku komplekt sisaldab järgmisi
komponente:
universaalne põranda- ja radiaatoriotsik, tolmuhari, kardina-
ja mööbliotsik, voolik koos käepidemega, nikeldatud
teleskooptoru ja voolikuhoidja.

Art.nr.03300: komplektis on 9m voolik
Art.nr.03302: komplektis on 9m voolik, ON/OFF lülitiga
Art.nr.03301: komplektis on 10,5m voolik
Art.nr.03303: komplektis on 10,5m voolik, ON/OFF lülitiga

Tellida on võimalik järgmisi valmiskomplekteeritud
torustiku komplekte:
Art.nr.03400: 3 ühenduspesa ja 17,25m toru
Art.nr.03401: 2 ühenduspesa ja 10,35m toru
Art.nr.03402: 1 ühenduspesa ja 6,9m toru

...need täiskomplektid sisaldavad järgmisi detaile:

Art.nr. 03400 03401 03402

Toru, 1,5m 15 9 6

Põlv 90* 11 6 4

Põlv 45* 6 4 2

Toruhoidikud 9 6 3

Ühendusmuhvid 12 6 6

Ühendusharu 90* 2 1 1

PVC liim, 100ml 1 1 1

Madalpingekaabel 25m 15m 10m

Kaablikinnitused 30 20 10

Komplektsed ühenduspesad 3 2 1

Klapp väljapuhkele 1 1

Mürasummuti 1 1

Adapter põrandaühenduseks 1

Võimalikud lisaseadmed:
� ON/OFF lüliti voolikule
� lisaotsikud
� pikem/lühem voolik
� kapi paigalduskomplekt
� täiendav mürasummutis
� ühenduspesa põrandale
� Raamita ühenduspesa

Toru võib vedada ka
kattepaneeli see, kui tarindi
sisse pole seda võimalik
peita.

Juhul kui toru toomiseks
kasutatakse kattepaneeli on
ühenduspesa võimalik
paigaldada ka otse
kattepaneelile või
kattekastile.

Ühenduspesa saab
paigaldada nii seinale kui
põrandale, olenevalt teie
soovist

Enne seina või põrandale
paigaldamist tuleb
ühendusplaadilt eemaldada
küljeraam. Selleks kasutada
saagi või tee noaga sälgud
ette ning murra ta
ühenduspesa küljest ära.

Aseta kinnitusplaat
soovitud kohale. Hoides
kinnitusplaati ühenda
sellega läbi
seina/põranda toru. Kui
toru ja kinnitusplaat on
oma kohal saab
paigaldada
ühenduspesa.
MÄRKUS! Koos toruga
tuleb vedada ka
madalpingekaabel.

Ühenduspesa on võimalik torule
ka ilma kinnitusplaadita
paigaldada. Taoline lahendus
tuleb kõne alla näiteks juhul kui
põrandaplaat on liiga paks ning
kinnitusplaati pole kasutada
võimalik. Joonisel on näidatud
ühenduspesa ja toru
ühendamine, kasutades
spetsiaalset adapterit. See sobib
täpselt toru otsa. Ühenduspesa
adapteri külge kinni liimida ei
tohi.
MÄRKUS! Tuleb meeles pidada,
et koos kanalisüsteemiga on
vaja paigaldada ka
madalpingekaabel.
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