SISSEPUHKESEADE TLP

SISUKORD
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@ ClioX

VENTILATSIOONISEADMED Ohutootlusseade TLP

Ulevaade TLP sissepuhkeseadmest.
TLP sissepuhkeseade

Madal muratase

'.1".

Reguleeritav sissepuhkedhu hulk
Kittekeha sissepuhkedhu
soojendamiseks

Kergelt eemaldatav hooldusluuk
EU3 filter

TLP sissepuhkeseade TLP kompaktne seade koosneb
ventilaatorist, elektrikalorifeerist ja
filtrist, mis asuvad uletsingitud plekist
ja 50 mm paksuse mineraalvillast

isolatsioonikihiga kastis. Ventilaator,

Filtrikast FGR koos EU3 kalorifeer ja filtrikast on seadeldise

fitriga sees uhendatud omavahel
kummitihendiga varustatud muhvide
abil. Ventilaator t66tab vahelduvvoolul
230 V. Kdrgeim véaljapuhke 6hu

CK kanaliventilaator
temperatuur: 40° C. Ventilaator kiirust

reguleeritakse vastava regulaatoriga.
Kltteelementi on kdige kergem
juhtida elektri regulaatori, pulseri ja
kanalianduriga.

CV elektrikalorifeer Filtrit tuleb kontrollida regulaarselt ja

vahetada vahemalt kaks korda

aastas.
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@ ClioX

VENTILATSIOONISEADMED Ohutootlusseade TLP
Tehnilised andmed.
TLP TLP TLP TLP TLP TLP
1200 2100 3000 5000 6000 9000
/125 /160 1200 /200 /315 /315
Pinge/sagedus V/50 Hz 230 230 400 400 400 400
Faasid - 1 1 2 2 2 3
Kalorifeeri vdimsus KW 1,2 2,1 3,0 50 6,0 9,0
Kalorifeeri amperaaf A 5,22 9,13 7,5 12,5 15 13,2
Min 6huhulk ms/h 70 110 170 170 280 415
Miratase 3 m dB(A) 20 23 28 28 35 38
kaugusel
Uhenduste otsad @ mm 125 160 200 200 315 315
Kaal kg 37 39 41 41 64 67
Ventilaatori tdp CK125 CK160 CK200 CK200 CK315 CK315
A B A A B B
Pinge/sagedus V/50 Hz 230 230 230 230 230 230
Faasid - 1 1 1 1 1 1
Voimsus w 24 76 109 409 215 319
Amperaaz A 0,11 0,33 0,47 0,47 0,94 1,39
Pdorete arv min * 2725 2395 2575 2575 2535 2360
Transporditava 6hu °C 40 40 40 40 40 40
max temp
5-astmeline kiiruse Regulaato RE 15 RE1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
regulaator r
5-astmeline kiiruse Regulaato REU REU15 REU1l5 REU15 REU15 REU15
regulaator, r 15
kérge/madal
Kiiruse regulaator, 1- Tlristor MTY MTY MTY MTY MTY MTY
astmeline 2AU 2AU 2AU 2AU 2AU 2AU
Temperatuuri Kontroller  Pulser Pulser Pulser Pulser Pulser TTC
regulaator
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TLP toograafikud.

Ohutootlusseade TLP
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Valjundvbéimsuse arvutus

P = Vaimsus (kW)
av = Ohuvoolu hulk (m?s)

t = Temp erinevus (°C)

= Ohu tihedus 20°C juures
tavaliselt 1,2 (kg/m? °C)
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Ohutootlusseade TLP

TLP 125/1200

Oktaavide riba keskmisel sagedusel

Hz m 63 | 125 | 250 | 500 1k | 2k | 4k | 8k
Lwa sisselaskel | dB(A) | 57 | - | 45 | 54 | 52 | 49 | 39 | 28 | 19
Lwa dB(A) 59 | - 46 | 56 | 53 | 52 | 46 | 36 | 24
valjapuhkel
Lwa imbruses | dB(A) | 27 - | 15 | 23 | 19 | 20 | 19 | 16 | 6

Modtepunkt: gy = 0,04 m¥/s; P, = 50 Pa

TLP 160/2100

Oktaavide riba keskmisel sagedusel

Hz m 63 | 125 | 250 | 500 1k | 2k = 4k | 8k
Lws Sisselaskel | dB(A) | 67 | - | 53 | 64 | 62 | 59 | 53 | 42 | 33
Lwa dB(A) 69 | - | 52 66 | 63 | 61 | 56 | 50 38
valjapuhkel
Lwa Umbruses | dB(A) | 30 | - | 25 | 28 | 18 | 15 | 16 | 14 | 5

Modtepunkt: gy = 0,085 m¥/s; P, = 75 Pa

TLP 200/3000-5000

Oktaavide riba keskmisel sagedusel

Hz m 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k 8k
Lwa sisselaskel | dB(A) | 74 | - | 62 | 71 | 69 | 66 | 59 | 51 | 39
Lwa dB(A) 74| - | 64 | 69 | 66 | 67 | 63 | 57 | 41
valjapuhkel
Luwa Umbruses | dB(A) | 35 | - | 31 32 | 21 | 20 | 22 | 21 11

Mddtepunkt: gv = 0,16 m®/s; P, = 110 Pa
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@ ClioX

VENTILATSIOONISEADMED

TLP 315/6000

Ohutootlusseade TLP

Oktaavide riba keskmisel sagedusel

Hz m 63 | 125 | 250 | 500 1k | 2k = 4k | 8k
Lws Sisselaskel | dB(A) | 71 | 54 | 63 | 65 | 65 | 60 | 59 | 58 | 53
Lwa dB(A) 73 | 46 | 55 60 | 59 | 69 | 68 | 63 57
valjapuhkel
Lwa Umbruses | dB(A) | 42 | 24 | 30 31 | 31 | 35 | 31 | 34 37

Modtepunkt: gy = 0,21 m¥/s; P, = 120 Pa

TLP 315/9000

Oktaavide riba keskmisel sagedusel

Ko

Hz 0|63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | Bk
Lun sisselaskel | dB(A) | 73 | 58 | 65 | 69 | 67 | 62 | 62 | 58 | 54
Lwa dB(A) 75 | 52 | 59 | 65 | 68 | 70 | 70 | 63 | 59
valjapuhkel
Luwa Umbruses | dB(A) | 45 | 23 | 32 | 37 | 40 | 40 | 34 | 33 27

Modtepunkt: gy = 0,29 m¥/s; P, = 150 Pa
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TLP joonised.
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Ohutootlusseade TLP

Uhefaasilise variandi uUhendusskeem.

TLP 125/1200, 160/2100.

Kahefaasilise variandi

TLP 200/3000, 200/4800, 315 M 6000.

Uhendusskeem.
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Kolmefaasilise variandi

Ohutootlusseade TLP

Uhendusskeem.

TLP 315 L 9000.
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